Historische Eisenbahn Gesellschaft

Aktuelles zum Revision B 3505
B 3505

Sommer/Herbst 2023 Malerarbeiten an Decke und Seitenwinden

Nach den lange andauernden Schleifarbeiten war es im Friihling

Liebe Gonnerinnen und endlich soweit, die ,,Malerarbeiten‘ konnten beginnen.

Gonner
Als erstes erhielt die Decke wieder den weissen Anstrich. Die Decke
Der B 3505 erstrahlt nun auch wurde allein dafiir drei Mal gestrichen und zwischengeschliffen.
innen wieder im alten Glanz. Danach wurden die Seitenwénde lasiert, um den Farbton fiir die zu
.. 11 maserierenden Dachspriegel und den Dachpfetten zu bestimmen. Die
Die im thhng begon'nenen Maserierung ist eine historische Technik zur Holzimitation, welche
Farb- und Lackierarbeiten an durch Farbauftrag ,,billige* Holzer als hochwertiger darstellt. Diese
der Decke und den Seiten- Arbeiten wurden durch einen Restaurator gemacht, den wir
NG SR Sl unterstiitzen durften und so auch wieder dazugelernt haben.
werden. Nun geht es ans Anschliessend mussten noch die Kanten der Dachspriegel mit einer
dunkleren Farbe hervorgehoben werden, damit auch dieses Detail dem
Originalzustand entspricht. Als letzter Schritt kam dann noch das
; dreimalige Lackieren der Seitenwdnde und Dachspriegel. Im
Teile. Toilettenabteil konnte auch schon ein erstes aufgearbeitetes
Fiillungsbrett montiert werden.

Zusammenbauen, Aufarbeiten
sowie Herstellen der fehlenden

Besuchen Sie uns doch am Tag
der offenen Tore am 9.9. und
machen Sie sich selber ein Bild
der Arbeitsfortschritte.

Als nichster Schritt folgt die Aufarbeitung oder Neuherstellung der
vielen ,,Kleinteile* wie Fiillungsbretter, Abdeck- und Zierleisten usw.
Es wartet also noch ein Stiick Arbeit auf uns.

I 1

YR S
(T S A / .
) / / /
i

Viel Spass beim Lesen!

Mit Unterstiitzung von:

Lotteriefonds
Kanton Bern
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Kanton Aargau
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Fertig restaurierte Decke, Dachsparren und Wande im Raucherabteil
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=1 GVB it Mehr zum Ablauf der Maserierung sowie Aufnahmen der einzelnen
| Fondation culturelle . . .
Arbeitsschritte auf der Folgeseite.
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Efstti.l;ligés-' Auftragen aer Leinélfarbe. In 2 Wochen ~ Anbringen der fiir Eichenholz typischen
folgt eine zweite Schicht mit einem helleren Farbton  strahlenférmigen «Spiegel»

Hervorheben der Kanten bei den Dachspanten in dunkelbraun. Seitenwand mit Wandfiillung im

Im Bild vorne: Vorbereitung mit Abdeckband fiir einen prézisen Toilettenabteil. Maserierung und
Abschluss. Die beiden hinteren Balken sind bereits fertig bemalt echtes Eichenholz passen perfekt.

Der B 3505 benotigt weiterhin Unterstiitzung!

Das Restaurierungsprojekt B 3505 ist auf guten Wegen, die Grundleistungen sind finanziert.

Die Restaurierungsarbeiten sind voll im Gange. Fiir die vollstindige Rekonstruktion der originalen
Innenausstattung sind wir jedoch weiterhin auf Spenden angewiesen. Wir danken Ihnen fiir Thre
Unterstiitzung und das Bekanntmachen unseres Projektes.
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